
24 INFRAROTHEIZUNG

ETHERMA TIPP: Planen Sie Ihre Infrarotheizung mit dem ETHERMA ePLANNER unter: www.etherma.com/eplanner.

LAVA® FRAME ist eine Infrarotheizung, die dank des Einbaurah-

und damit ein harmonisches Raumbild schafft. Sie eignet sich ideal 
zum Einsatz im Trockenbau sowie bei Beton. Damit fügt sich die 
LAVA® Infrarotheizung noch besser in die Architektur des Raumes 
ein und wird so gut wie unsichtbar.

Als Vollheizung oder auch zur Beheizung von Zonen geeignet. Das 
spart nicht nur Heizkosten, sondern erzeugt ein angenehmes, ge-
sundes Raumklima.

LAVA ® FRAME
Die Infrarotheizung für Wand- und Deckeneinbau

TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung: 230 V
> Leistung:   350, 500, 740, 750 W

> Korpus:   Stahlgehäuse, weiß RAL9016
> Gerätetiefe:   22 mm
> Einbautiefe:   75 mm
> Schutzart:   IP 21

> Garantie:  5 Jahre

PRODUKTVORTEILE

+ Für Wand- und Deckeneinbau geeignet
+ Einbaurahmen mit Easy-Click
+ Flächenbündiger Einbau 
+ Einfache Installation 
+
+ Hohe Strahlungswirkung
+ Wartungs- und magnetfeldfrei

INFRAROTHEIZUNG FÜR DEN EINBAU

RG: I2 | LZ: ab Lager

Typ Art. Nr.
Gewicht ohne 

Preis �
Länge Breite

LAVA-FRAME-350 40505 350 620 620 7,5 863,45

LAVA-FRAME-500 40506 500 900 620 12   981,08

LAVA-FRAME-740 44719 700 900 900 17 1095,82

LAVA-FRAME-750 40507 750 1245 620 16 1117,76

LAVA® FRAME Einbau-Infrarotheizung inkl. Einbaurahmen, RAL 9016 Verkehrsweiß

AUSWAHLHILFE

Die Auswahl der Leistung richtet sich nach dem Wärmebedarf 

Als Richtwert gilt:

HINWEIS
Der LAVA® FRAME wird ohne Stecker und ohne Plug & Play 
Anschluss ausgeliefert. 

Zubehör RG: E1 | LZ: ab Lager

Typ Art. Nr. Beschreibung Preis �

eTWIST-BASIC-1 41278 128,34

eTOUCH-ECO 40511 200,44

ET-14A 40595 Funk-Raumthermostat, LCD-Anzeige mit Uhr und Wochenprogramm 183,65

ET-111A 36758 Funkempfänger mit 10 A Relais im Aufputzgehäuse 147,81


